SISTEMAS INFORMATICOS MONOUSUARIO Y MULTIUSUARIO

1 Servidores DNS y DHCP en Windows 2003

1.1 Servidores DNS. Teoria.

Todos los hosts con TCP/IP tienen una direccién de IP (nica que se utiliza para la comunicacion con
otros equipos de la red. Un equipo trabaja fdcilmente con direcciones de IP, pero no las personas;
los usuarios suelen identificar los sistemas por un nombre. Para facilitar una comunicacién efectiva
y eficiente, los usuarios deben poder referirse a los equipos por un nombre y permitir que su equipo
use su direccion de IP transparentemente.

En los primeros dias de ARPANET, el antecesor de la Internet actual, sdlo existia un pequefio
nimero de equipos conectados a la red. El Centro de Informacion de Red (NIC), ubicado en el
Instituto de Investigaciones de Stanford, SRI (Stanford Research Institute), era el responsable
de compilar en un Unico archivo, HOSTS.TXT, los hombres y direcciones de todos los equipos. Los
administradores debian mandar un mensaje al SRI, quien actualizaba el archivo HOSTS. TXT. A
continuacion, los usuarios de ARPANET debian descargar la hueva version del archivo HOSTS. TXT
mediante el Protocolo de transferencia de archivos (FTP).

Con el crecimiento de ARPANET, resultaba obvio que este método no permitia crecer
apropiadamente por las siguientes razones clave:

» El ancho de banda consumido para transmitir las versiones actualizadas de un archivo de host
de ARPANET seria proporcional al cuadrado del nimero de hosts en la ARPANET. Con un
ndmero de hosts creciendo exponencialmente, el impacto a largo plazo probablemente seria de
una sobrecarga que ninguin host podria mantener.

» El archivo de host plano y estdtico significaria que no podria haber dos equipos en la ARPANET
con la misma direccion. Al crecer el nimero de hosts, crece el riesgo de afiadir nombres
duplicados, asi como la dificultad de intentar un control centralizado.

» La naturaleza de la red subyacente estaba cambiando -los grandes equipos de tiempo
compartido con que se habia construido ARPANET se estaban viendo desplazados por
estaciones de trabajo- y cada una necesitaba un nombre de host Unico. Podria ser dificil, sino
imposible, de controlar centralizadamente.

Con el crecimiento de ARPANET, resultaba mds claro que se necesitaba una solucion mejor. Se
generaron varias propuestas segln el concepto de servicio de nombres distribuido, que se basaban
en un espacio de nombres jerdrquico. Nacieron las RFC 882 y 883, donde se describe el disefio de
un sistema de nombres de dominio, basado en una base de datos distribuida que contiene
informacién generalizada de recursos. Este disefio evoluciond, y las RFC 1034 y 1035 describen el
servicio del Sistema de nombres de dominio (DNS) que se usa hoy en Internet.
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Descripcion general de DNS en Microsoft Windows 2000.

Para facilitar las comunicaciones entre equipos se les puede dar un nombre en un espacio de
nombres. El espacio de hombres concreto define las reglas para dar nombre a un equipo y cémo se
resuelve un nombre en una direccién de IP. Cuando un equipo se comunica con otro debe resolver, o
convertir, un nombre de equipo en una direccién de IP segin las reglas del espacio de nombres
utilizado. Esta resolucion se puede realizar mediante un servicio de resolucién de nombres.

Existen dos espacios de nombres principales y métodos de resolucion de nombres que se usan en
Windows 2000: NetBIOS, implementado por el Servicio de Nombres de Internet de Windows
(WINS)y DNS.

Términos clave DNS.

DNS es un servicio de nombres estdndar del IETF. El servicio de DNS permite que un equipo
cliente de la red registre y resuelva nombres de dominio de DNS. Estos nombres se utilizan para
encontrar y acceder a recursos de otros equipos de la red o de otras redes como Internet. Los tres
componentes principales de DNS son los siguientes:

» Espacio de nombres de dominio y los registros de recursos (RR) asociados. Una base de datos
distribuida de informacién de nombres.

» Servidores de nombre de DNS. Servidores que mantienen el espacio de nombres de dominio y
los RR y responden a las peticiones de los clientes de DNS.

» Resolvedores de DNS. Facilidad con la que un cliente de DNS se pone en contacto con
servidores de nombre de DNS y envia peticiones de nombre para obtener informacién de
registros de recursos.

El espacio de nombres de dominio estd estructurado de manera jerdrquica en un drbol que empieza
en una raiz sin nombre para todas las operaciones de DNS. En el espacio de nombres de DNS cada
nodo y cada hoja en el drbol del espacio de nombres de dominio representan un dominio con nombre.
Cada dominio puede tener dominios hijos adicionales.
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Nombre de Dominio.

Cada nodo en el drbol de DNS tiene un nombre distinto, llamado etiqueta (label) como se le
denomina en la RFC 1034. Cada etiqueta de DNS puede tener entre 1y 63 caracteres y el dominio
raiz no tiene caracteres.

Un nombre de dominio concreto es la lista de etiquetas en la ruta desde el nodo nombrado hasta la
raiz del drbol de DNS. La convencion de DNS es que las etiquetas que componen un nombre de
dominio se leen de izquierda a derecha, desde lo mds concreto hasta la raiz, por ejemplo,
www.midominio.com. Este nombre completo también se denomina nombre de dominio completo,
FQDN (Fully Qualified Domain Name).

Los nombres de dominio se puede almacenar en maylsculas o en mindsculas, pero todas las
comparaciones y funciones de dominios se definen como insensibles a maytsculas y mintsculas en la
RFC 1034. Por tanto, www.midominio.com es idéntico a WWW.MIDOMINIO.COM para las
operaciones de nombrado de dominios.

Dominios Superiores.

Un dominio superior es un dominio de DNS directamente debajo de la raiz. Resulta dificil crear
nombres adicionales, al menos en Internet. Las tres categorias de dominios superiores son las
siguientes:

» <ARPA>. Es un dominio especial, se usa en la actualidad para bisqueda inversa de nombres.

» Dominios de 3 letras. Existen siete dominios superiores de 3 caracteres. (en la actualidad,
estos hombres se han incrementado con algunos mds).

» Nombres de 2 letras para los paises. Estos dominios con cddigo de pais se basan en los nombres
de pais de la Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO) y se usan, principalmente, por
compafiias y organizaciones fuera de los EE.UU. La excepcion es UK, que utiliza .UK como
dominio superior, aunque el cddigo de pais de ISO es GB.

Registros de recursos de DNS.

Un registro de recurso es un registro que contiene informacion relacionada con un dominio que
puede contener la base de datos de DNS y que puede solicitar y usar un cliente de DNS. Por
ejemplo, el RR de host de un dominio concreto mantiene la direccion de IP de tal dominio (host); un
cliente de DNS podra utilizar este RR para conseguir la direccion de IP para el dominio.

Cada servidor de DNS contiene los RR relacionados con aquellas porciones del espacio de hombre de
DNS para el que es autoridad, o para el que puede responder las solicitadas por un host.

Cuando un servidor de DNS es autorizado para una porcion del espacio de nombres de DNS, dichos
administradores del sistema son los responsables de asegurar que la informacién sobre esa porcion
del espacio de hombres de DNS es correcta. Para aumentar la eficiencia, un servidor de DNS dado
puede hacer caché de los RR relativos a un dominio de cualquier parte del drbol de dominios.

Cada RR contendra un conjunto de informacién comin, como la siguiente:
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» Propietario. Indica el dominio de DNS en el que se encuentra el registro de recurso.

» TTL. Tiempo que utilizan otros servidores de DNS para determinar durante cuanto tiempo se
hace caché de la informacién de un registro antes de descartarla. Para la mayoria de los RR,
este campo es opcional. El valor de TTL se mide en segundos, con un valor de O que indica que el
RR contiene datos voldtiles que no se deben guardar en caché. Por ejemplo, los registros SOA
tienen un valor de TTL predeterminado de 1 hora. De esta forma se evita que otros servidores
mantengan en caché estos registros durante largos periodos de tiempo, lo que podria retrasar
la propagacién de cambios.

» Clase. Para la mayoria de los RR, este campo es opcional. Cuando se utiliza, contiene un texto
mneménico que indica la clase de un RR. Por ejemplo, una clase con IN indica que el registro
pertenece a la clase Internet (IN). Alguna vez existieron muchas clases, como CH para Chaos
Net, pero en la actualidad sélo se usa la clase IN.

» Tipo. Este campo es requerido y mantiene un texto mneménico estdandar que indica el tipo del
RR. Por ejemplo, el mnemanico A indica que el RR guarda la informacién de direccion (Address)
del host.

» Datos especificos del registro. Es un campo de tamafio variable que contiene informacién que
describe el recurso. Este formato de informacion varia de acuerdo con el tipo y clase del RR.

Los archivos de zona de DNS estdndar contienen el conjunto de RR de dicha zona en un archivo de
texto. En este archivo de texto, cada RR se encuentra en una linea separada y contiene todos los
elementos de datos anteriores, como un conjunto de campos de texto separados por espacios en
blanco. En el archivo de zona, cada RR consta de los elementos de datos anteriores, aunque
diferentes registros pueden contener registros con formatos ligeramente diferentes para datos
especificos.

Registros de recursos que admite Windows 2000.

Existen numerosos tipos de RR definidos en las RFC 1035, 1036 y posteriores. La mayoria de los
tipos de RR ya no se necesitan ni se usan, aunque todos esos estdn disponibles en Windows
2000. Los RR usados mds habitualmente, son:

» Direccion de host (A) [Adress 32 bits] Este RR contiene un RR direccion de host que hace
corresponder un nombre de dominio de DNS con una direccion de IPv4 de 32 bits.

Tipo. A
Sintaxis. Propietario A direccién_IPv4

Ejemplo. kona A 10.10.2.200

» Nombre candnico (CNAME) [canonical name] EI RR nombre canénico (CNAME) permite a los
administradores de red crear un alias de otro nombre de dominio. El uso de RR CNAME se
recomienda para su uso en los siguientes escenarios:

Cuando un host especificado en un RR (A) de la misma necesita cambiar de nombre. Por ejemplo,
si necesita cambiar el hombre de kona.midominio.com a hilo.midominio.com, crearia una entrada
CNAME para kona.midominio.com que apuntase a hilo.midominio.com.
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Cuando un nombre genérico de un servicio conocido, como ftp o www, se necesita resolver a un
grupo de equipos individuales, cada uno con un RR (A) individual. Por ejemplo, podria querer que
www.midominio.com fuese un alias de kona.midominio.com y hilo.midominio.com. Un usuario que
accediese a www.midominio.com normalmente no advertiria qué equipo realmente sirve la
solicitud.

Este RR hace corresponder un alias o nombre de dominio de DNS alternativo en el campo
Propietario (Owner) con un nombre candnico, real, de DNS. Debe haber también un RR (A) para
el nombre de dominio de DNS candnico, que se debe resolver a un nombre de dominio de DNS
vdlido en el mismo espacio de nombres. El nombre candnico completo deberia terminar con un
punto («.»).

Tipo. CNAME
Sintaxis. Alias CNAME Nombre_canénico o alias
Ejemplo. ns1 CNAME alias.midominio.com.

» Puntero (PTR) [Pointer reverse] Este RR que se usa para los mensajes de blsqueda inversa de
nombre apunta en la direccion de IP del campo Propietario (Owner) otra ubicacidn en el espacio
de nombres de DNS como especifica el nombre_de dominio_objetivo. Normalmente, se usa sélo
el drbol de dominio in-addr.arpa para la blsqueda inversa de la correspondencia direccién-
nombre. En la mayoria de los casos, cada registro proporciona informacién que apunta a otra
ubicacion de un nombre de dominio de DNS, como un RR A de direccidn de host en una zona de
bldsqueda inversa.

Tipo. PTR
Sintaxis. Propietario PTR nombre_de_dominio_ob jetivo
Ejemplo. 200 PTR kona.midominio.com

» Localizador de servicio (SRV) [Server] El RR SRV (Service Locator) permite a un equipo
localizar un host que disponga de un cierto servicio, como el Controlador de dominio del Active
Directory de Windows 2000. De esta forma el administrador puede tener mdltiples servidores,
cada uno proporcionando un servicio similar basado en TCP/IP que se puede localizar con una
dnica operacion de solicitud de DNS. Este registro se usa, principalmente, para disponer del AD
de Windows 2000, donde todos los RR de DNS relevantes se pueden incluir automdticamente en
el DNS.

Tipo. SRV
Sintaxis. nombre_del_protocolo_de_servicio SRV preferencia peso Puerto objetivo

Ejemplo._ldap._tcp.dc _msdcs 600 SRV 0 100 389 kona.midominio.com

Los RR se pueden asociar a cualquier nodo del drbol de DNS, aunque los RR ho existirdn en
algunos dominios; por ejemplo, los RR Puntero (PTR) se encuentran sélo en los dominios debajo
del dominio in-addr.arpa. Por ello, los dominios superiores, como microsoft.com, pueden tener
RR individuales -por ejemplo, un registro de Intercambio de correo (MX) para el correo que se
envie a Microsoft Corporation-, asi como disponer de subdominios que también podrian disponer
de RR individuales; por ejemplo, eu.microsoft.com, que tiene un registro de host
www.eu.microsoft.com.
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Operacién de Solicitud de DNS

Un cliente efectida una operacion de solicitud a un servidor de DNS para conseguir parte o toda la
informacién de RR relacionada con un determinado dominio, por ejemplo, para determinar qué
registro o registros de hosts (A) se mantienen sobre el dominio llamado midominio.com. Si el
dominio existe y también el RR solicitado, el servidor de DNS devolverd la informacién solicitada en
un mensaje de respuesta a la solicitud. El mensaje de respuesta devolverd tanto la solicitud inicial
como la respuesta con los registros relevantes, suponiendo que el servidor de DNS pueda conseguir
los RR necesarios.

La solicitud de DNS, a la que se refiere la RFC 1034 como solicitud estdndar, contiene un nombre
de dominio objetivo, un tipo de solicitud y una clase de solicitud. La solicitud contendrd una solicitud
de uno o varios RR concretos que se desean obtener, o una solicitud que devuelva todos los RR
relativos al dominio.

Solicitud inversa

Una solicitud inversa es aquella en la que se solicita a un servidor de DNS el hombre de dominio de
DNS de un host con una determinada direccién de IP. Los mensajes de Solicitud de bisqueda
inversa son, realmente, solicitudes estdndar, pero relacionadas con las zonas de bisqueda inversa.

Las zonas de blsqueda inversa se basan en el nombre de dominio in-addr.arpa y mantiene,
principalmente, los RR de PTR.

La creacién de zonas de blsqueda inversa y el uso de RR de PTR para identificar los hosts son
partes optativas del estdndar de DNS. Las zonas de bilsqueda inversa no son obligatorias en
Windows 2000, aunque algunas aplicaciones de red pueden configurarse para que usen las zonas de
blsqueda inversa como forma adicional de seguridad.

Las solicitudes inversas se describieron originalmente en la RFC 1032, pero ya estdn obsoletas. Una
solicitud inversa significa buscar un nombre de host por su direccion de IP y utilizar una operacién
de solicitud de DNS no estdndar. El uso de las solicitudes inversas estd limitado a algunas de las
primeras versiones de NSLOOKUP.EXE, una utilidad para probar y resolver problemas del servicio
de DNS. El servidor de DNS de Windows 2000 reconoce y acepta los mensajes de solicitud inversa
y responde con una <simulacién.

Clases de solicitudes de DNS

Las solicitudes de DNS pueden ser de dos clases: recursivas o iterativas.

Una solicitud recursiva es una solicitud de DNS que se envia a un servidor de DNS en la que el host
solicitante pregunta al servidor de DNS para que le proporcione una respuesta completa a la
solicitud, aunque ello signifique que ftenga que ponerse en contacto con otros servidores para
obtener la respuesta. Cuando se envia una solicitud recursiva, el servidor de DNS usa un conjunto
de solicitudes iterativas a otros servidores de DNS como intermediario del host solicitante para
conseguir la respuesta a la solicitud.

Una solicitud iterativa es una solicitud de DNS que se envia a un servidor de DNS en el que el host
solicitante pide que se devuelva la mejor respuesta que el servidor de DNS pueda proporcionar sin
buscar ayuda adicional de otros servidores de DNS.

En general, los equipos envian solicitudes recursivas. Los equipos suponen que el servidor de DNS
conoce la respuesta a la solicitud, o puede encontrarla. Por ofra parte, un servidor de DNS
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normalmente enviard solicitudes iterativas a otros servidores de DNS si no puede responder a la
solicitud con la informacién de que dispone.

Operacion de Actualizacién de DNS

Una operacién de actualizacién de DNS la envia un cliente a un servidor de DNS para actualizar,
afiadir o eliminar algunos o todos los RR de informacién relacionada con un determinado dominio, por
ejemplo, para actualizar el registro de host del equipo con nombre kona.midominio.com para que
apunte a 10.10.1.100. La operacion de actualizacion también se denomina actualizacién dindmica.

Resolucidon de nombres: Resolutor de DNS

En Windows 2000, el resolutor de DNS es un componente del sistema que realiza solicitudes de
DNS a ofro u otros servidores de DNS. La pila de TCP/IP de Windows 2000 se configura,
normalmente, con la direccién de IP de al menos un servidor de DNS al que el resolutor envia una o
mds solicitudes de informacién de DNS.

En Windows 2000, el resolutor forma parte del servicio Cliente de DNS. Este servicio se instala
automdticamente cuando se instala TCP/IP y se ejecuta como parte del proceso Services.Exe. Como
la mayoria de los servicios de Windows 2000, el servicio Cliente de DNS se activa en el dominio
System de Windows 2000.

La resolucion de nombres de DNS se produce cuando un resolutor, en un host, envia a un servidor
de DNS un mensaje de solicitud con un nombre de dominio. El mensaje de solicitud indica al DNS
que busque el nombre y devuelva ciertos RR. El mensaje de solicitud contiene el nombre de dominio
a buscar y un cédigo que indica los registros que se deben devolver.

Un cliente envia una solicitud de DNS pidiendo al servidor de DNS todos los registros A de
kona.midominio.com. La respuesta a la solicitud contiene la entrada de solicitud y los RR de
respuesta.

G:~>IPCONFIG ~DISPLAYDNS

CClChé del resolutor de DNS Conf iguracién IP de Windows 20008

Un host de IP podria necesitar ponerse en contacto
periodicamente con otro host y por tanto necesitaria
resolver un nombre concreto de DNS muchas veces, como
por ejemplo el nombre del servidor de correo electrdnico.
Para evitar tener que enviar solicitudes a un servidor de
DNS cada vez que el host quiere resolver el nombre,
Windows 2000 implementa una caché especial de
informacién de DNS.

localhost

El servicio Cliente de DNS hace caché de los RR recibidos en las respuestas a las solicitudes de
DNS. La informacién se mantiene durante un Periodo de vida, TTL (Time To Live), y se puede
utilizar para responder solicitudes posteriores. De forma predeterminada, la caché utiliza el valor
de TTL recibido en la respuesta de solicitud de DNS. Cuando se resuelve una solicitud, el servidor
autoridad de DNS en el dominio resuelto define el TTL para un RR dado.

Puede utilizar el comando IPCONFIG con la opcién /DISPLAYDNS para mostrar el contenido actual
de la caché del resolutor.
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Caché negativa

El servicio Cliente de DNS también proporciona caché negativa. La caché negativa ocurre cuando no
existe un RR de un nombre de dominio solicitado o cuando el propio nombre de dominio no existe, en
cuyo caso se guarda la falta de resolucion. La caché negativa evita repetir solicitudes adicionales de
RR o dominios que no existen.

Si se realiza una solicitud a un servidor de DNS y la respuesta es negativa, las siguientes
solicitudes al mismo nombre de dominio se responden negativamente durante un tiempo
predeterminado de 300 segundos.

Para evitar guardar en la caché informacion negativa anticuada, cualquier informacién de solicitud
respondida negativamente se mantiene durante un periodo de tiempo inferior al que se utiliza para
las respuestas positivas. Con la caché negativa se reduce la carga en los servidores de DNS, pero
estardn disponibles los RR relevantes, y se podrdn enviar solicitudes posteriores para obtener la
informacién.

Si se realiza una solicitud a todos los servidores de DNS y no estd disponible ninguno durante un
tiempo predeterminado de 30 segundos, las solicitudes posteriores por nombre fallardn
inmediatamente en lugar de esperar los plazos. De esta forma se puede ahorrar tiempo en servicios
que utilizan DNS durante el proceso de arranque, sobre todo cuando se arranca de la red.

La orden IPCONFIG puede ser usada con el pardmetro /FLUSHDNS para vaciar la caché del
resolutor, con lo que fambién eliminamos la caché negativa.

Delegacién de zona

DNS es una base de datos distribuida de informacion disefiada especificamente para superar las
limitaciones de la resolucién de nombres anterior con el archivo HOSTS.TXT. La clave de DNS para
manejar grandes espacios de nombres/redes, como Internet, es su capacidad para delegar la
administracion de dominios. Se produce una delegacion de zona cuando la responsabilidad de los RR
de un subdominio se traslada del propietario del dominio principal al propietario del subdominio.

En el nicleo de Internet existen 13 servidores raiz, denominados de A.ROOTSERVERS.NET a
M.ROOT-SERVERS.NET. Los servidores raiz estdn extensamente distribuidos. Mantienen datos de
todos los dominios de nivel superior, como los .com, .org y .net, asi como para los dominios
geogrdficos como .uk y .jp. Estos servidores raiz permiten a los hosts de Internet tener un acceso
a toda la base de datos de DNS. Por debajo de los dominios raiz y superior estdn los dominios y
subdominios de las organizaciones individuales. En algunos dominios superiores existen niveles
jerdrquicos adicionales. Por ejemplo, en el domino .uk existe un subdominio co.uk para las compafiias
de UK (por ejemplo, psp.co.uk) y ac.uk para las instituciones académicas (por ejemplo, ic.ac.uk para
el Imperial College).

La delegacién ocurre como una division del DNS en las responsabilidades para los dominios debajo
de la divisién que se delega del dominio superior. En el dominio midominio.com estd el subdominio
Jjh.midominio.com. La responsabilidad para el dominio subordinado se ha delegado a un servidor
diferente.

Para implantar la delegacidn, la zona superior debe tener tanto un RR A como un registro de
Servicio de nombre (NS), ambos apuntando a la nueva raiz de dominio delegado.
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Cliente de actualizacion dindmica de DNS

En grandes redes, conseguir toda la informacion de RR necesaria en el DNS y mantenerla
actualizada puede ser una tarea importante. El mantenimiento de los registros de hosts, en algunos
entornos, puede ser un trabajo a tiempo completo para una o mds personas. Para simplificar esta
tares, Windows 2000 incluye la actualizacién dindmica de DNS, como se describe en la RFC 2136.

Mediante el DNS dindmico, los clientes envian un mensaje de registro de DNS al servidor de DNS,
indicandole que actualice el registro (A) para el host. Ademds, si el cliente es también cliente de
DHCP, cada vez que ocurre un suceso de direccion, por ejemplo, una concesién de una nueva
direccion o una renovacién de direccién, como parte del proceso de administracién de las
concesiones de DHCP, el cliente de DHCP envia la Opcidn 81 al servidor de DHCP junto con su
nombre completo. La Opcién 81 indica al servidor de DHCP que registre el RR PTR por él. Los
equipos con Windows 2000 que se configuran estdticamente registrardn el RR (A) y el RR PTR en el
servidor de DNS esos mismos.

Si un cliente de DHCP de Windows 2000 se comunica con un servidor de DHCP de menor nivel que
no maneja la Opcidn 81, el cliente registra un RR PTR por si mismo. El servidor de DNS de Windows
2000 es capaz de manejar las actualizaciones dindmicas.

Este mecanismo, donde el cliente actualice el registro (A) y el servidor de DHCP actualice el
registro PTR, es el elegido porque sédlo el cliente conoce qué direcciones de IP en el host se
corresponden con el nombre del host. El servidor de DHCP puede que no sea capaz de realizar
correctamente el registro del RR (A) debido a un conocimiento parcial. Si resulta apropiado también
se puede configurar el servidor de DHCP para registrar ambos registros en el DNS.

Soporte para IPv6

IP versién 6 (IPv6) es una hueva versién del Protocolo Internet. Aunque Windows 2000 no se
venderd con una pila de TCP/IP IPv6 nativo, el servidor de DNS de Windows 2000 admite IPv6
mediante la implantacién de elementos de funcionalidad adicional, entre ellas las siguientes:

RR AAAA. Es un nuevo tipo de registro que se define para guardar una direccién de IPv6 de un host.
Un host de IPv6 multinodo, por ejemplo, un host con mds de una direccion de IPv6, debe tener mds
de un registro AAAA. El RR AAAA es similar al recurso (A), pero utilizando un tamafio de direccién
mayor. La direccién de IPv6 de 128 bits se codifica en la porcion de datos de un RR AAAA en el
orden de los bytes de red, primero el Byte de mayor orden.

Solicitud AAAA. Una solicitfud AAAA para un nombre de dominio concreto en la clase Internet
devolverd todos los RR AAAA asociados en la seccién respuesta de una respuesta. Una solicitud de
tipo AAAA no realiza un procesamiento adicional de seccidn.

Dominio IP6.INT. Este dominio se usa para la funcién de blsqueda inversa para los hosts de IPv6,
como se usa el dominio in-addr.arpa con las direcciones de IPv4.

De forma similar al dominio in-addr.arpa para IPv4, una direccion de IPv6 se representa como un
nombre en el dominio IP6.INT por una secuencia de nibbles separados por puntos con el sufijo
<IP6.INT.> . La secuencia de nibbles se codifica en orden inverso; es decir, el nibble de menor
orden se codifica en primer lugar, colocando el nibble de mayor orden el dltimo. Cada nibble se
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representa por un digito en hexadecimal. Por ejemplo, el nombre de dominio de bisqueda inversa
correspondiente a la direccién 4321:0:1:2:3:4:567:89a:b seria
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.2.3.4.TP6.INT.

Por dltimo, para disponer de IPv6, todos los tipos de solicitud de DNS que realizan un
procesamiento adicional de la seccidon A, como los tipos de solicitud NS o intercambio de correo
(MX), deben admitir tanto los registros A como los AAAA y deben realizar cualquier procesamiento
asociado a ambos tipos de registros. Esto quiere decir que el servidor de DNS afiadird cualquier
direccién de IPv4 relevante y cualquier direccion de IPvé relevante disponible localmente a la
seccién adicional de una respuesta cuando se procese cualquier solicitud.
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1.2 Instalaciony configuracién de un servidor DNS.

Los servidores DNS son una parte esencial de una red basada en TCP/IP ademds de una parte
esencial del Active Directory. Microsoft recomienda la instalacién de DNS en cada controlador de
dominio cuando se utilice Active Directory. Esta solucién permite al servidor DNS dindmico de
Windows 2000 utilizar Active Directory para almacenar informacién de la zona, permitiendo de
este modo la réplica con mdltiples maestros completa de la zona por medio de Active Directory,
simplificando la tarea de conseguir la tolerancia a fallos y haciendo menos dificil la administracion
del DNS.

Es fundamental instalar DNS en el controlador primario que forme el raiz del drbol en un bosque
nuevo. Si no se instald DNS en el controlador de dominio durante la instalacién de Windows 2000,
es posible afiadirlo, aunque son necesarios ciertos pasos de configuracion que pueden dificultar
mucho la puesta en marcha del Active Directory.

Configuracién del servicio DNS

Las zonas son los cerebros del DNS; por lo tanto, el servidor DNS es indtil hasta que se configuren
las zonas del dominio. Las zonas permiten almacenar porciones del espacio de nhombres del DNS de
forma que un dnico servidor DNS pueda servir una porcién del espacio de nombres.

Cuando se configuran los dominios, hay que comenzar por el dominio de nivel mds alto. Después hay
que crear los subdominios y delegar el control de los dominios a otros servidores DNS si fuese
necesario.

Los dos tipos de zonas que es necesario tomar en consideracion son las zonas de blsqueda directa y
las zonas de bisqueda inversa.

» Las zonas de bidsqueda directa son los tipos de zonas que se asocian normalmente con
servidores DNS; ellas devuelven una direccion IP cuando se les proporciona un nombre DNS.
Estas zonas se suelen crear automdticamente cuando instalamos el Active Directory, de modo
que no tendremos que crearlas a mano. Sin embargo, su creacién no es inmediata, y suelen
necesitar que exista cierta actividad dentro del dominio antes de que se creen correctamente.

» Las bidsquedas inversas se utilizan menos a menudo, aun siendo importantes de todos modos.
Proporcionan la capacidad de asignar un nombre DNS a una direccién IP, algo que los Servicios
de Internet Information Server (IIS) también utilizan para sus archivos de registro y
herramientas de solucidn de problemas como Nslookup. Es importante destacar que estas zonas
de busqueda inversa no se crean automdticamente, y fendremos que crearlas siempre a mano.
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Creacidn de una nueva zona

Para crear una nueva zona de busqueda directa en el servidor DNS para que los clientes puedan
obtener la direccién IP de un nombre DNS, hay que seleccionar DNS en la carpeta Herramientas
administrativas, Seleccionar el servidor DNS en el drbol de la consola. Escoger entonces Crear una
zona nueva en el mend Accidn para iniciar el Asistente para crear zona nueva. Hay que pulsar

Siguiente para a utilizar el

asistente.

comenzar

Tipo de Zona: En esta ventana hay que
escoger una de las siguientes opciones vy
pulsar entonces Siguiente para continuar:

Active Directory integrado: Se debe utilizar
si todos los controladores de dominio
ejecutan Windows 2000. Esta opcion también
se puede utilizar en una red mixta si los
servidores UNIX son compatibles con el DNS
de Microsoft.

Principal estdndar: Se debe utilizar si el
servidor DNS ejecuta Windows 2000 pero no
es un controlador de dominio.

Secundaria estdndar: Se debe utilizar si el
servidor DNS estd alojado en servidores
UNIX. También se debe utilizar si este
servidor va a tener privilegios de sélo lectura

Asistente pafa CPEaF 20Na NIEVS

Tipa de zona
emdorers pussde oblenst y almacenal rioimatin de zonss de ines oemas
difssenbes

Seleccionar &l po de 2ona que quisns CIEa

" Active Disschey inlegrade

Coea una copia masdtia 38 1 20n8 rueva v |8 sinacens endctve Drsclon. Eita
OPCIn propoicions Scleskesciines SAguEss p Amatanamesrt riegisda

&+ Percipal esthndar

Cona una copia masita de by 2ona rueyva v |a slmacena an un aichivo de ledo
astdndy. Esla opcidn laclta ol intercambio da datos ds DMS con oo servidone:
DMS g usen mitodo: de Smacensmsno basadas en leida

" Securdaia estindar

Coa una copia o una 2008 we sadenbs. Ebs apeibn spuds 5 squlbesl & procsso
de caigs da s parvadoies pRmanos i PIOpoeciona Lol Srces & sioies.

< Bk Siguisrite » Cancelu

en la zona para toda la informacién obtenida del servidor DNS principal.

Zona de blsqueda directa o inversa. Esta ventana nos permite

escoger el tipo de zona que queremos crear.

Zona de bulsqueda directa: Es la que permite a los clientes
buscar los equipos de la red a través de los nombres,
convirtiendo los nombres DNS a direcciones IP.

Asistente para zona nueva ]|

Zona de bliiqueda diecta o inverza
Pueds usa una zona pata reskzer bisquedssdrecias o rversas.

Seleccione o tpa de 20na de blsqueda que quisse crear

& Zona de bisqueda drecta
Una zona da bisqueds deecta esmal;asede distos dsn;wﬂmetc-ﬁnm

" Zona da bisqueda irrvesa
Una zona de b nversa es una base de datos de deeccidn-armombee que
ayuda a los equipas a converti diecciones IF en nombres DHS.

Zona de bisqueda inversa: Las zonas de bidsqueda inversa
permiten a los clientes obtener el nombre DNS de un host a
partir de una direccion IP, lo que resulta atil para
herramientas de solucion de problemas como Nslookup. Y
realizar una blsqueda inversa junto con los archivos de
registro de IIS permite el registro de un nombre DNS en
lugar de una direccién IP. Para crear una zona de busqueda
inversa tenemos que indicar la parte fija de las direcciones IP

< Alrks

Siguierite »

Cancelar

de nuestra red. Normalmente en nuestro caso siempre creamos la zona de busqueda inversa como

192.168.x.x.
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Nombre de Zona: Introducir el nombre DNS para la zona en
Siguiente

el cuadro de texto Nombre y pulsar

Si se ha escogido la instalacién de una Zona Active Directory Integrada, se creard ahora. Si se estd
creando una Zona principal estdndar, seguird el proceso de instalacién. Para una Zona secundaria
estdndar se abre la ventana Servidores maestros DNS. Hay que introducir las direcciones IP de los
servidores maestros de los cuales se desea copiar la informacién de zona, pulsando Agregar
después de introducir cada una. Se puede utilizar el botén Examinar para buscar servidores. Se

pueden utilizar los botones Arriba y Abajo para organizar las
direcciones IP en el orden en el que se deseen contactar. Hay
que pulsar Siguiente cuando se haya terminado y pulsar
después Finalizar para completar la configuracién de la zona
secundaria.

Archivo de Zona: Nos permitird elegir el archivo que
queremos utilizar para la Zona DNS que estamos creando.

Cree un archivo nuevo con este nombre de archivo: introducir
el nombre que se le quiere dar al archivo de zona o utilizar el
que Se proporciona.

Usar este archivo: Para utilizar una archivo de zona existente
para almacenar la informacion de la zona, hay que copiar el
archivo a la carpeta %SystemRoot7%\System32\DNS. Esta es
la opcidn a elegir si estamos importando una Zona DNS desde
otro sistema.

Asistente para zona nueva

Archivo de zona
Pueds ciear un sichned de 2ona rgve o ussr un sichnn copado da olio sgquipa

D esea craal un srchivg nusvo da 2ona o wsal 8l sichive esaslents
quie copit de olio equipo?

% (Conm un archive rusvo con este nombre de archiv
[Fusbebaini. dortinia local iz

© Usar asts snchive

Para usér un anchivd esterte, pameio debe copiar &l archn en b
carpets %S pstemil oot \syshemiicns en ol servidor que ejsculs
el sencio DHS,

Creacion de subdominios y delegacion de autoridad

En muchos entornos de red grandes es necesario crear
subdominios y delegar su administracién a otras zonas DNS
que estén alojadas en otros servidores DNS. Este paso
elimina la situacién de tener un enorme espacio de nombres
alojado en una dnica zona de un unico servidor. Por lo tanto,
se deberia ftener una zona que contuviera el dominio raiz
dominio.com ademds del subdominio marketing.dominio.com;
sin embargo, se deberia tener el subdominio
subdominio.dominio.com y sus subdominios delegados a una
zona separada administrada por otro servidor DNS.

Hay que asegurarse de que se tiene un registro de host
creado para el servidor DNS en la Zona de busqueda
directa y un registro del puntero para el servidor DNS en
la Zona de blsqueda inversa. Puede que el DNS no los cree
automdticamente (especialmente el registro del puntero),
por lo que conviene verificar ambos; en otro caso el

| & cConsols  WVentana  Ayuda

Jaatn ver || & » E@ XEF BB (

dirbol | MHombre
EAYTS L1 _msdes

=) serven L _sites

= Zonas de blsqueda direr | — _tep

L _udp

B 3.

_.‘.j dominio, local 'i] {igual que la carpeta pri

w-d _rsdcs (igual que la carpeta pri
& --I _sites ‘i] (igual que la carpeta pri
+ ;_—l top ﬂ {igual que la carpeta pri
-] _udp '5] {igual que la carpeta pri

=1 Zones de bisqueda inver | () 1 dopinio
#-Ed 10,0000 Subnet =

2] server

Dominio nuevo i x|
Escriba el nombre del nuevo dominio:
Isbbdominio
|' Aceplar I Cancelar

servidor podria no funcionar.
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Conviene observar que las zonas deben tener un espacio de nombres contiguo, por lo que no es
posible combinar subdominios de diferentes ramas del espacio de hombres y situarlos en una Unica
Zona: seria necesario crear zonas separadas para cada parte no contigua del dominio.

Agregacion de registros de recursos del host

Después de crear las zonas y los subdominios se deberian afiadir registros de recursos (RR) para el
servidor del dominio y cualquier otro servidor con direcciones IP estdticas o reservas de IP
(servidores DHCP, servidores WINS, enrutadores, etc.). El servidor DNS no funcionard
adecuadamente sin un registro de host y un registro del puntero, este dltimo no se creard de forma
automadtica.

» Seleccionar la zona y dominio o subdominio al cual [EETTSZON 2| x|
pertenece el host y escoger entonces Host nuevo en el  Ubicacién
mend Accién. [dominio Jocal

Mormbre [z @:t& en blanco uza &l nombie del dominio principall

» Introducir el nombre del host o dejar el cuadro Nombre f
en blanco para utilizar el nombre del dominio principal.
Hay que introducir la direccién IP del host. 6 0 0 o

» Seleccionar Crear registro del puntero (PTR) asociado I Ciear registo del puntero [ PTR) ssociado
para crear un RR para el host en la zona de busqueda
inversa.

» Pulsar Agregar host y rellenar después los campos para [ [ er

cualquier registro de host adicional que se quiera crear o

pulsar Realizado.

Cuando instalamos el DNS por primera vez, veremos como aparecen algunos hosts del tipo A con
nombre de host y que sin embargo no estdn creados en la zona de busqueda inversa. Estos host hay
que borrarlos de la zona directa y volver a crearlos de la forma que se ha explicado.

Para actualizar manualmente el archivo de zona, hay que seleccionar la zona que se desea actualizar
y escoger entonces Actualizar archivo de datos del servidor en el mend accidn.

Interoperacion con otros servidores DNS

De forma predeterminada, el servidor DNS de Windows 2000 realiza fransferencias de zona
rdpidas con compresion de datos y envio de mdltiples registros de recursos en cada mensaje. Este
método de transferencia de zona funciona con todos los servidores DNS de Windows y servidores
DNS BIND versidn 4.9.4 o posterior. Si se necesita realizar transferencias de zona con servidores
BIND anteriores a la version 4.9.4, serd necesario desactivar este método de transferencia de
zona rdpida. Hay que seleccionar el servidor DNS en el drbol de la consola y escoger propiedades en
el mend Accidn. Después hay que pulsar la pestafia Avanzado y desactivar la casilla de verificacion
Enlazar secundarios.
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1.3 Administracion del servidor DNS.

7/

Sugerenciaz de raiz | Regigino | Suparvizidn | Seguridad |

~ Inteifaces ] Resnviadaie: [ Avanzado |
PeSTana InTer'faceS . Seleccione |a dieccitn IP que dard servicio a las consubas DNS, EI

wmduf puede escuchar las consuktas DS uniodps In:sdu:cmncs P
En el caso de los servidores DNS multitarjeta (que L DR T T A

funcionan en ordenadores con varias tarjetas de red), Eseuchar

d f | .. DNS h b'I'T d ¥ Todas laz diecciones P
puede configurar el servicio para habilitar de e D
forma selectiva y enlazar sélo con las direcciones IP que DieccitnIP:
especifique con la consola DNS. De forma e |
predeterminada, el servicio DNS enlaza con todas las |
interfaces IP configuradas para el equipo. Esto puede
incluir:

» Cualquier direccién IP adicional configurada para
una conexién de red Unica.

» Direcciones IP individuales configuradas para cada [ Aceplar | Cancelar

conexién diferente donde haya instaladas mds de
una conexion de red en el equipo servidor.

En el caso de los servidores DNS multitarjeta, puede restringir el servicio DNS para las
direcciones IP seleccionadas. Cuando se utilice esta caracteristica, el servicio DNS sélo atenderd y
responderd a las peticiones DNS que se envien a las direcciones IP especificadas en la ficha
Interfaz de las Propiedades del servidor.

De forma predeterminada, el servicio DNS atiende en todas las direcciones IP y acepta todas las
solicitudes de clientes enviadas a su puerto de servicio predeterminado (UDP 53 o TCP 53 para
solicitudes de transferencia de zona). Algunos interpretadores de nombres DNS (incluidos los
clientes de la versién original de Windows 95) requieren que la direccién de origen de una respuesta
DNS sea la misma que la direccién de destino que se utilizé en la consulta. Si estas direcciones son
diferentes, los clientes pueden rechazar la respuesta. Para adaptar estos interpretadores de
nombres, puede especificar la lista de interfaces permitidas para el servidor DNS. Cuando se
establezca una lista, el servicio DNS enlazard sockets sélo a las direcciones IP permitidas
utilizadas en el equipo.

Ademds de para admitir clientes que requieren el uso de enlaces explicitos, especificar las
interfaces puede ser (til por otras razones:

» Si, por razones administrativas, no desea uftilizar algunas direcciones IP o interfaces en un
equipo servidor multitarjeta.

» Si el equipo servidor estd configurado para utilizar un gran nimero de direcciones IP y no desea
el gasto agregado que supone enlazarlas todas.
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Pestafia Reenviadores 2x
Ningin servidor de nhombres serd capaz de Sugeienciasderalz | Regsio | Swpenidén |  Sequided |
. Interfaces Feermdadores l Avanzado I
responder a las consultas de todos los clientes:; T e e e o T B s e e
. . . , tada idor
algunas veces los clientes solicitardn un nombre DNS Lo somarilres o extdn ispondies posqse s 5 U senidon 2

que no se encuentra en ninguna de las zonas =
L. . Para agregar un reerviador, escnba su dineccion [Py después haga
administradas por el servidor DNS. En estos casos, cic en Agregal.
. . DlewonIF'
se puede configurar un servidor DNS para que

reenvie la peticion a otro servidor DNS con mds

probabilidad de tener el registro en su zona o
archivo caché. Esta capacidad se necesita mds Q
frecuentemente para resolver nombres externos a la

red en la que residen los clientes.

Tiempo de espera de reervio [seg |

Cuando un cliente quiere resolver un nombre fuera
de la red interna, se puede configurar un servidor
DNS interno para que reenvie la consulta a un
servidor DNS externo a la red, quizds al otro lado [[hceptar | Cancelw | « |

il

de un cortafuego. Este servidor de nombres externo
puede entonces realizar consultas mds a fondo fuera de la red si es necesario y devolver los
resultados al servidor DNS reenviador. Para configurar el servidor DNS de forma que reenvie las
consultas no resueltas a otro servidor DNS, hay que seguir estos pasos:

(Por razones de seguridad, un Unico servidor DNS reenviard por regla general las peticiones de la
red interna a un servidor DNS al otro lado de un cortafuego. El resto de los servidores DNS
internos reenvian sus consultas al reenviador designado para que sean pasadas al servidor de
nombres externo (o resueltas a partir del archivo caché del reenviador).

» En el drbol de la consola, hay que seleccionar el servidor DNS sobre el que se desea activar el
reenvio, y escoger después propiedades en el mend Accidn.

» Escoger la ficha Reenviadores y seleccionar la casilla de verificacién Habilitar reenviador(es).

» Introducir las direcciones IP del servidor o servidores DNS a los cuales se desea reenviar las
consultas no resueltas, pulsando el boton Agregar tras introducir cada una.

» Antes de avanzar al siguiente servidor de la lista de servidores a los que reenviar consultas, hay
que infroducir la cantidad de tiempo que se desea emplear en contactar con un servidor DNS.

» Para configurar el servidor DNS como un servidor esclavo -un servidor que no trata de resolver
ninguna consulta a partir de sus propios archivos de zona o caché- hay que seleccionar la casilla
de verificacion No usar recursion

Pestafha Avanzadas

Cuando se inicia el servicio, los servidores DNS de Windows 2000 utilizan los valores de
configuracion del servidor obtenidos de los pardmetros establecidos en el archivo de informacion
de inicio, en el Registro de Windows 2000 o en los valores predeterminados que proporciona la
integracion de Active Directory.
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En la mayoria de las situaciones, los valores predeterminados de la instalacién son aceptables y no
deberian necesitar modificaciones. Sin embargo, cuando sea necesario puede utilizar la consola
DNS para ajustar los siguientes pardmetros avanzados, que permiten adaptarse a las situaciones y
necesidades especiales de distribucidn.

Pestaia Sugerencias de Raiz

Las sugerencias de raiz se utilizan para preparar los

x|
servidores autoritativos para zonas que no sean de e L e T o
raiz, a fin de que puedan aprender y descubrir Sugeencizsderaiz | Regiro | Swenistn | Seguidad
servidores autoritativos que administran dominios de o e e e e e e e
un nivel superior o de otros subdrboles del espacio Nonbre de serador [ Diecciories) P |
de nombres del dominio DNS. Estas sugerencias son
esenciales para los servidores autoritativos de
niveles inferiores del espacio de nombres cuando
localicen y busquen servidores en estas condiciones.
Por ejemplo, suponga que un servidor DNS (Servidor
A) tiene una zona llamada sub.ejemplo.microsoft.com.
En el proceso de respuesta a una consulta de un
dominio de nivel superior, como el dominio f [ ot |
microsoft.com, el Servidor A necesita ayuda para
ubicar un servidor autoritativo (como el Servidor B) — Corcslar | cicn |
de este dominio.

Para que el Servidor A encuentre al Servidor B o cualquier otro servidor autoritativo para el
dominio microsoft.com, es necesario que pueda consultar a los servidores raiz del espacio de
nombres DNS.

Los servidores raiz pueden remitir el Servidor A a los servidores autoritativos del dominio com. A
su vez, los servidores del dominio com pueden ofrecer referencia al Servidor B u otros servidores
autoritativos para el dominio microsoft.com.

Las sugerencias de raiz utilizadas por el Servidor A deben tener sugerencias Utiles para los
servidores raiz a fin de que este proceso localice al Servidor B (u otro servidor autoritativo), como

se pretende.

Pestaiia Registros

Para los servidores DNS de Windows 2000 se pueden

La infoimacitn sobee los sucesos seleccionadas se guarda en el archiva
de registio.
Diepurar opciones de micio de zezidn;

utilizar las siguientes opciones de registro de Nothackn
. Metualizacicn
depUI“GCloni Preguntas
Fespuestas

Consulta: Registra consultas recibidas por el servicio e

del Servidor DNS desde los clientes.

Notificar: Registra mensajes de notificacién recibidos

LoP

TCP

Paguetes completos
E sciiluig

Fropiedades de SERVER-AD B 2=
Intesfaces | Reerwisdores | Avanzado |
Sugerenciaz de raiz Regiztro | Supervision | Sequidad

por el servicio del Servidor DNS desde otros
H Lbscacidn del acchive de registio en el servidor
servidores. b Mu:zw wz\"::‘\dmm
Restableces predeterminados |
Aceplar Cancelar | |
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Actualizacién: Registra actualizaciones dindmicas recibidas por el servicio del Servidor DNS desde
otros equipos.

Preguntas: Registra el contenido de la seccidon de preguntas de cada mensaje de consulta DNS
procesado por el servicio del Servidor DNS.

Respuestas: Registra el contenido de la seccién de respuestas de cada mensaje de consulta DNS
procesado por el servicio del Servidor DNS.

Envio: Registra los distintos mensajes de consulta DNS enviados por el servicio del Servidor DNS.

Recepcidn: Registra los distintos mensajes de consulta DNS recibidos por el servicio del Servidor
DNS.

UDP: Registra las distintas solicitudes DNS recibidas por el servicio del Servidor DNS a través de
un puerto UDP.

TCP: Registra las distintas solicitudes DNS recibidas por el servicio del Servidor DNS a través de
un puerto TCP.

Paquetes completos: Registra los distintos paquetes completos escritos y enviados por el servicio
del Servidor DNS.

Escritura: Registra los distintos paquetes escritos completamente por el servicio del Servidor DNS
y devueltos a la zona.

De forma predeterminada, todas las opciones de inicio de registro de depuracién estdn
deshabilitadas. Cuando se habilitan de forma selectiva, el servicio del Servidor DNS puede realizar
un registro adicional a nivel de seguimiento de tipos seleccionados de sucesos o mensajes para
solucionar problemas generales y depurar el servidor.

El registro de depuracion puede emplear muchos recursos; esto afectard al rendimiento global del
servidor y consumird espacio en disco. Por lo tanto, sélo debe utilizarse temporalmente cuando se
necesite informacién mds detallada acerca del rendimiento del servidor.

Dns.log contiene actividad de registro de depuracion. Se encuentra en la carpeta
windir\System32\Dns.

Ficha Inicio de Autoridad (SOA)

Las zonas se basan en el concepto de autoridad de servidor. Cuando se configura un servidor DNS
para cargar una zona, utiliza dos tipos de registros de recursos para determinar las propiedades
autorizadas de la zona.

Primero, el registro de recursos de inicio de autoridad (SOA) indica el nombre de origen de la zona
y contiene el nombre del servidor que es el origen principal de informacién acerca de la zona.
También indica otras propiedades bdsicas de la zona.

Ficha Servidores de Nombres

Muestra los servidores de nombres (NS) configurados para el servidor o la zona de la manera
siguiente:

Cuando esta lista se muestra en la ficha Sugerencias de raiz, que se encuentra en las propiedades
de servidor DNS correspondientes, presenta sugerencias de raiz que contienen los servidores raiz
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que el servidor debe utilizar y a los que debe hacer referencia para resolver nombres. En los
servidores raiz, este campo debe estar en blanco.

Cuando esta lista se muestra en la ficha Servidores de nombres, que se encuentra en las
Propiedades de zona correspondientes, presenta los servidores DNS configurados actualmente
como autoridades para la zona. En la mayor parte de los casos, esto incluye todos los demds
servidores que estdn configurados como secundarios de la zona.

Ficha WINS

El Servicio de nombres Internet de Windows (WINS) se puede usar para buscar nombres DNS que
no se pueden resolver mediante la consulta del espacio de nombres de dominio DNS. Para ejecutar
la bisqueda WINS, se utilizan dos tipos de registros de recursos especificos que se pueden
habilitar para cualquier zona cargada mediante el servicio DNS:

El registro de recursos WINS, que se puede habilitar para integrar la bisqueda WINS en las zonas
de busqueda directa

El registro de recursos WINS-R, que se puede habilitar para integrar la bisqueda inversa WINS
en las zonas de blsqueda inversa

Los servicios WINS y DNS se utilizan para proporcionar la resolucion de nombres para el espacio
de nombres NetBIOS y el espacio de nombres de dominio DNS, respectivamente. Aunque DNS y
WINS pueden proporcionar un servicio de nombres (til e independiente a los clientes, WINS se
necesita, principalmente, para proporcionar compatibilidad con los clientes y programas antiguos
que requieren compatibilidad con los nombres NetBIOS.

Sin embargo, el servicio DNS puede funcionar con WINS para proporcionar blsquedas de nombres
combinados en los dos espacios de nombres cuando en una informacién de zona no se encuentra la
resolucion de un nombre de dominio DNS. Para proporcionar esta interoperabilidad, se ha definido
un nuevo registro (el registro WINS) como parte del archivo de base de datos de zonas.

El registro de recursos WINS es especifico para Windows 2000 Server y versiones anteriores de
Windows NT Server, y se puede conectar solo al dominio de origen de una zona. La presencia de un
registro de recursos WINS puede indicar al servicio DNS que utilice WINS para buscar las
consultas directas de nombres de host o nombres que no se encuentran en la base de datos de
zonas. Esta funcionalidad es especialmente Gtil en la resolucion de nombres que requieren los
clientes que no admiten WINS (por ejemplo, UNIX) para los nombres de los equipos que no se
registraron con DNS, como los equipos con Windows 95 o Windows 98.

Usar blsqueda directa WINS: Para impedir que el registro WINS sea replicado a cualquier
servidor secundario por motivos de compatibilidad (los servidores DNS no Microsoft no soportan
registros WINS-R), hay que seleccionar la casilla de verificacién No replicar este registro.

Direccién IP: Introducir la direccion IP de cada servidor WINS que se quiera consultar, pulsando
Agregar tras introducir cada una.
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14 Protocolo DHCP.

Para que un host con TCP/IP se comunique correctamente con otro, ambos deben estar
configurados apropiadamente. Requieren una direccion de IP vdlida y dnica, una mdscara de subred
y una direccion de pasarela predeterminada, aunque se puede omitir si el host sélo se va a
comunicar en la subred local. Para redes mayores se necesita configurar otros elementos, como la
direccién de IP de un servidor de DNS, la direccién de IP de un servidor WINS y los tipos de nodo
NetBIOS.

En grandes redes, asegurar que todos los hosts se han configurado correctamente puede ser una
tarea de administracion y gestion importante, especialmente en redes dindmicas con usuarios
moviles con ordenadores portdtiles. La configuracion manual o la reconfiguracién de un gran ndmero
de equipos es una tarea que lleva mucho tiempo y un error en la configuracion de un host puede
hacer que sea imposible que se comunique con el resto de la red.

DHCP es un protocolo cliente-servidor que simplifica la administracién de la configuracion de los
clientes de IP y la asignacién de los datos de configuracién de IP. Mediante DHCP, el administrador
define todos los pardmetros de configuracién necesarios en un servidor central, quien proporciona a
los hosts toda la informacién de configuracién de IP.

DHCP proporciona tres ventajas clave en la planificacién, disefio y mantenimiento de una red de IP:

» Administracion centralizada de las configuraciones de IP. El administrador de DHCP puede
administrar de manera centralizada toda la informacién de configuracién de IP. De esta forma
se elimina la necesidad de configurar manualmente los hosts individualmente cuando se implanta
por primera vez TCP/IP o cuando se necesitan cambios en la infraestructura de IP.

» Sencillez en la configuracion de IP de host. Mediante DHCP se asegura que los clientes de DHCP
obtienen pardmetros de configuracién de IP precisos y en tiempo, sin intervencion del usuario.
Como la configuracién es automdtica se elimina gran parte de los problemas.

» Flexibilidad. Utilizando DHCP, el administrador aumenta su flexibilidad para el cambio de la
informacién de configuracién de IP, lo que permite que el administrador cambie la configuracién
de IP de manera sencilla cuando se necesitan los cambios.

Todos los Windows 2000 Server (incluyendo Server, Advanced Server y Data Center Server)
incluyen el servicio Servidor de DHCP, que se instala como opcional. Todos los clientes de Microsoft
Windows instalan automdticamente el servicio cliente de DHCP como parte de TCP/IP, incluidos
Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows 98 y Windows 95.
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Funcionamiento de DHCP.

Los hosts utilizan el protocolo DHCP para obtener una concesion inicial, renovar una existente y
detectar servidores de DHCP no autorizados.

Obtencidn de una concesidn inicial.

La adquisicién de una concesién inicial

ocurre la primera vez que un cliente de

DHCP arranca. r'."l-:n-:--::i-l'_-_-:l-:: ::I.-:-:--:ul:-r'irni-:nt:-
. PO S OAER
1. El cliente de DHCP difunde, en A=t Nensaje de sclicitud

Los clientes de DHCP intentardn renovar la concesion tras
cada reinicio o a intervalos regulares después del inicio l.l
del cliente de DHCP. [

e |

primer  lugar, el mensaje
DHCPDISCOVER para buscar un
servidor de DHCP. Como el host no
tiene direccién de IP, se comunica con el servidor de DHCP mediante un mensaje de difusién
en el drea local.

Mensaje reconicimiente
B I

Si hay mds de un servidor de DHCP que puede proporcionar al cliente de DHCP una direccién
de IP vdlida, es posible que el cliente reciba una o mds respuestas DHCPOFFER. Si ocurre
esto, el cliente elige la «mejor» de ellas, que en Windows 2000 serd la primera recibida.
Para ayudar al cliente a decidir cudl es la mejor oferta, el mensaje DHCPOFFER contiene
valores para las opciones que el cliente habia solicitado y que se configuran en el servidor
de DHCP que la entrega. Cualquier servidor de DHCP que recibe un mensaje
DHCPDISCOVER y puede asignar al cliente de DHCP una concesién, enviard un mensaje
DHCPOFFER con la direccién de IP ofreciday valores de opcion.

Si el cliente puede aceptar esta concesion, envia una DHCPREQUEST al servidor de DHCP,
solicitando la direccion de IP ofrecida. Esta solicitud fambién contendrd todas las opciones
de configuracién que el cliente de DHCP desea obtener.

El mensaje final, DHCPACK, se envia desde el servidor de DHCP hasta el cliente de DHCP
para confirmar que el cliente tiene la direccion de IP y los valores de las opciones
solicitadas que especificé el administrador de DHCP en el servidor.

Renovacion de una concesion

TEMA 8-2  Pdgina.28 Windows 2003.



SISTEMAS INFORMATICOS MONOUSUARIO Y MULTIUSUARIO

La renovacién de una concesion supone sélo dos mensajes de DHCP, DHCPREQUEST y DHCPACK. Si
el cliente de DHCP renueva una concesién mientras se reinicia, se usan paquetes de IP de difusidn
para enviar estos mensajes. Si la renovacion de la concesion se realiza mientras se estd ejecutando
el cliente de DHCP, el cliente y el servidor de DHCP se comunican mediante direccion IP unicast.

Cuando un cliente obtiene una concesién, DHCP proporciona los valores para las opciones de
configuracion solicitadas por el cliente. Reduciendo el tiempo de concesién, el administrador fuerza
a los clientes a solicitar periddicamente una renovacién de la concesién y obtener detalles
actualizados de configuracion. Puede ser Util cuando el administrador desea cambiar la
configuracion de IP de una subred.

Un cliente de DHCP intenta en primer lugar volver a conseguir su concesién a la mitad del tiempo de
concesidn, conocido como T1. Si falla el cliente intentard de nuevo una hueva renovacion de la
concesién al 87,5 por 100 del tiempo de concesion, conocido como T2. Si no se consigue obtener la
concesién antes de que expire (por ejemplo, si el servidor de DHCP no estd accesible), en cuanto
expira la concesidn el cliente libera la direccion de IP e intenta conseguir una nueva concesion.

Cambios en subredes y servidores.

Si el cliente de DHCP solicita una conexion mediante un
mensaje DHCPREQUEST y el servidor de DHCP no puede
cumplir (por ejemplo, cuando se traslada un portdtil a
una subred distinta), el servidor de DHCP envia un
mensaje DHCPNAK al cliente. El cliente conseguird una
nueva concesion usando el proceso de adquisicién de
concesién inicial.

Mlansaje de solicitud

Cuando arranca un cliente de DHCP difunde un mensaje
DHCPREQUEST para renovar su concesién. Ello le
asegura que la solicitud de renovacién de DHCP se envia al servidor de DHCP que proporciona
direcciones de DHCP para la subred en la que se encuentra ahora el cliente, que puede ser distinta
de la del servidor de DHCP que proporciond la concesidn inicial. Cuando el servidor de DHCP recibe
la difusién, compara la direccién del cliente de DHCP solicitante con el dmbito configurado en el
servidor. Si es imposible satisfacer la solicitud del cliente, el servidor de DHCP envia un DHCPACK
y el cliente consigue una nueva concesion.

Si el cliente de DHCP no es capaz de localizar ningin servidor de DHCP cuando se reinicia, para
renovar su concesién envia unha difusién de ARP (Address Resolucién Protocol, Protocolo de
Resolucidn de Direcciones) para la pasarela predeterminada que se obtuvo anteriormente, si la hubo.
Si la direccion de IP de la pasarela predeterminada se resuelve correctamente, el cliente de DHCP
supone que se encuentra situado en la misma red donde obtuvo su concesion actual que continta
usando.

Si la difusién de ARP del cliente enviada para la pasarela predeterminada no recibe respuesta, el
cliente supone que el cliente se ha trasladado a una red que no dispone actualmente de servicios de
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DHCP, como la red de casa, y se autoconfigura él mismo mediante APIPA (Automatic Private IP
Addressing, Direccion privada IP automdtica (169.254.x.x) ). Una vez autoconfigurado a si mismo, el
cliente de DHCP intentard, cada 5 minutos, localizar un servidor de DHCP.

Deteccidn de servidores de DHCP no autorizados

Como parte de la inicializacién del servicio de DHCP,
todos los servidores de DHCP realizan una deteccién
de servicios rogue. Si el servidor no estd autorizado
en el Active Directory, se apaga.

La deteccién de servidor rogue comienza con la
inicializacion del servidor de DHCP enviando una
solicitud DHCPINFORM para determinar si existen ‘Sarviiards DHCP
otros servidores de DHCP inicializados en cualquier

red conectada. Si es asi, estos servidores responden con un mensaje DHCPACK que contiene el
nombre del dominio en el que tienen autorizacién.

Si se encuentran otro servidor de DHCP, el servicio de DHCP de Windows 2000 que estd
arrancando se conecta con el Active Directory y envia una serie de llamadas LDAP para descubrir si
estd autorizado o no. Si el servidor no estd autorizado, el servicio termina. Esta deteccidn se lleva a
cabo una vez cada hora por el servidor de DHCP para detectar nuevos servidores no autorizados.

Si estd activado el registro de sucesos de DHCP, se escribe un mensaje en el registro de sucesos
de DHCP.

Configurando un servidor DHCP.

El servidor DHCP reduce enormemente la tarea administrativa de configurar estaciones de trabajo
con una direccion IP y la configuracion TCP/IP apropiada para la red. Antes de instalar el servidor
DHCP hay que determinar el esquema de direcciones IP. También se deben completar estos pasos
adicionales antes de instalar DHCP:

» Determinar el intervalo de direcciones IP libres y Unicas que manejard el servidor DHCP ademds
de cualquier direccion IP que sea hecesario excluir para soportar hosts con direcciones IP
estdticas.

» Hacer una lista de los servidores para los que se desea reservar una IP (como servidores DNS y
WINS).

» Si el servidor DHCP utilizard direcciones IP registradas en Internet, hay que registrar las
direcciones IP con el ISP

» Actualizar todos los controladores de dominio Windows NT 4 a Windows 2000.
» Determinar los requisitos de hardware y de almacenamiento del servidor DHCP

» Configurar manualmente las direcciones estdticas en el equipo donde se instalard el servicio
DHCP

Para instalar el servidor DHCP, hay que seguir estos pasos:
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Si se desea instalar el servicio DHCP en un servidor que no sea controlador de dominio, serd
necesario comunicdrselo a Active Directory. Después de la instalacion hay que abrir DHCP desde el
mend Herramientas administrativas. Hay que resaltar DHCP en el drbol de la consola y escoger
después Examinar servidores autorizados en el menl Accién. Hay que pulsar Agregar y escribir
después el nombre o la direccién IP del servidor DHCP a autorizar.

Administror servidores aut 21|
Serndooes DHCP subcizadas:
Hlaribie | Diveerisn IP | Anliza.. |
servenwinzk dominio local 1010.1.1
21| |

Escrba el nombee o la drecciin P ded senvdor DHCP que quisie sulorzs
M ombre o dneccidn IF:
|.|1ﬂ'n'ri:hacian

e =1

Si se piensa utilizar miltiples servidores DHCP en una subred para realizar equilibrio de carga y
tener redundancia, hay que configurar un superdmbito en cada servidor DHCP que contenga todos
los dmbitos vdlidos de la subred como dmbitos miembro. Hay que configurar entonces el dmbito
miembro en cada servidor para que tenga excluidas las direcciones de los otros servidores de forma
que no aparezcan direcciones en ninguna de las colas de direcciones de los servidores. Una buena

division consiste en darle el 80 por 100 de las
direcciones al servidor DHCP principal y el 20 por 100  configuas apeiones oree

. . Para que los clhertes puedan ullizar el Smisha debe conligurar la: apeiones DHCP més
al servidor secundario. habhuses

Cusndo loz chentes oblienen una desccidn, 3¢ bes da opciones DHCP tales coma ks
diecciones [P ds ks sriutadones [puslas de enlace prodeteminadas]. servidores

i ’ . DHS. y configuraciin 'WINS pwa ese
Creacion de un nuevo dmbito. e e
configuaciin de s carpeta Dpciones de servidor pals este semvidor,
Ahora ya se puede ejecutar el Administrador DHCP y ¢Bcund coninan oaconcosionne DHEE b £aa Sablo?
crear un nuevo dmbito de direcciones IP para que las @ Korbpres sres cprioes sherd

" Confiprmi: eslaz opciones mis tade:

gestione el servidor DHCP. Pero antes de hacer esto,

hay que asegurarse de que se conoce el intervalo de

direcciones IP aprobado, qué direcciones IP son

necesarias excluir para los sistemas con direcciones IP chids [ Sopiente) | Concels |
estdticas y qué direcciones son necesarias reservar
para servidores DNS o WINS. Para abrir el Administrador DHCP y crear el nuevo dmbito, hay que
seguir los siguientes pasos:

1. Escoger DHCP del menid Herramientas administrativas.

2. Seleccionar el servidor DHCP en el drbol de la consola. Seleccionar el mend Accién y
escoger Ambito nuevo para ejecutar el Asistente para dmbito nuevo.

3. Pulsar Siguiente e introducir el nombre y la descripcion del dmbito que servirdn para
distinguir este dmbito de otros. Pulsar Siguiente.
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4. Introducir la direccién IP por la que se desea que comience el dmbito en el campo Iniciar, e
introducir la direccién IP por la que se desea qué finalice el dmbito en el campo Fin.

5. Introducir la mdscara de subred de la red en el cuadro Mdscara de subred, o utilizar el
cuadro Longitud para ajustar la longitud de la mdscara de subred. Después, pulsar Siguiente.

Aosieniepora creor imbio de mulidsion x

Hombre del dmbito de multidifusitn
Disbe esciibr un nombre iderilficativo para el Srbio de mutidiustn. Tambeén
pusde prODMCIONST una descipein

Intervalo de direcciones |F

Pay defiri el intervaly de descoiones del Smbito debes idersficar un conjunio de
direcciones IP consecitivas

E sorba un reommbes 1 una descripoiin paes aste Smbko de mukidusin Ezenba el inderegio de drecciones que datnbuye of Smbio
Eda rdoimacidn b apuda répidamente a identificas Como s uza o -
Smbito de muliciuescn en s 1ed Iricis dneccidn P =T 1
¥ 163, 254 254 . 254
Morrbee: |Adrmi-,||.5.c,-jn Fini da diveccitn [P I
Descrpeidn ln,_.d comasponderie ol Aiea de adrrsmiacin Una méscaa de subsed define cudnbos bils de una dineccidn IP 2o uzan para ko lde

de redvsubred v cudnbos bils 3o usan para el |d. de host. Pusde especiica by miscara
e subresd por lorgitud o coma una diecoidn [P

Longitud |1E 3

' Miscwadssuved [255.25. 0 . 0

cougs [ Sigaerter | Canceln | ‘ chuks | Siperies | Cancelu

6. Para excluir un intervalo de direcciones del dmbito, en el cuadro Iniciar direccion IP, hay
que introducir la direccién IP de comienzo para el intervalo de exclusion; en el cuadro Fin de
direccién IP hay que introducir la direccion IP final del intervalo de exclusidn. Después hay
que pulsar Agregar. Hay que afiadir las exclusiones que sean necesarias y pulsar Siguiente
cuando se haya terminado.

7. Especificar la duracién de la concesién a los clientes y pulsar Siguiente. Conviene utilizar
concesiones mds largas en redes sin servidores DHCP redundantes para permitir mds tiempo
de recuperacién de un servidor DHCP sin conexién antes de que los clientes pierdan sus
concesiones, o para minimizar el trdfico de red a expensas de una renovacién de direcciones
menos frecuente. También se pueden utilizar concesiones mds largas si las direcciones del
dmbito son abundantes (al menos un 20 por ciento disponible), la red es estable y los
equipos rara vez se mueven. Por el contrario, los dmbitos que soportan clientes que acceden
telefonicamente pueden tener concesiones mds cortas y, por lo tanto, funcionar bien con
menos direcciones.

8. Para configurar las opciones de DHCP, hay que pulsar Configurar estas opciones ahora; en
ofro caso, hay que pulsar Configuraré estas opciones mds tarde. Si se selecciona
Configuraré estas opciones mds tarde hay que pulsar Finalizar para completar la instalacién
del dmbito.
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9.

10.

11.

12.

Si se decide especificar las opciones de DHCP, hay que introducir las puertas de enlace
(enrutadores) que se desea que utilicen los clientes en el cuadro Direccién IP, pulsando el
botén Agregar después de introducir cada uno. Cuando se haya terminado de introducir
puertas de enlace hay que pulsar Siguiente.

Introducir el nombre de dominio del dominio en el cuadro Dominio primario, y afiadir las
direcciones IP de los servidores DNS en el cuadro Direccion IP, pulsando Agregar tras
introducir cada una. Hay que pulsar Siguiente cuando se haya terminado.

En el cuadro Direccién IP de Servidores WINS, hay que introducir las direcciones de todos
los servidores WINS que se hayan configurado en la red para asignar direcciones IP a los
nombres NetBIOS de los clientes de nivel inferior. Pulsar Siguiente.

Para activar el dmbito inmediatamente, hay que pulsar Activar este dmbito ahora; en caso
contrario, hay que pulsar Activaré este dmbito mds tarde. Hay que pulsar Siguiente y pulsar
después Finalizar para completar la configuracion del dmbito.

Autorizacion del servidor DHCP y activacion de los dmbitos.

Después de configurar el servidor DHCP y crear los dmbitos, es necesario activar los dmbitos antes
de que cualquier cliente pueda utilizar el servidor para obtener direcciones IP Antes de que se
puedan activar los dmbitos, el servidor tiene que ser autorizado a realizar concesiones, a menos que
se haya instalado DHCP en un controlador de dominio, en cuyo caso el servidor DHCP serd
autorizado automdticamente la primera vez que se afiada el servidor a la consola Administrador
DHCP. La autorizacién de un servidor DHCP es una opcién importante que proporciona Windows
2000 para reducir la capacidad de los hackers de configurar servidores DHCP corrompidos:
servidores no autorizados configurados para proporcionar direcciones IP falsas a los clientes. Para
autorizar el servidor DHCP después de instalar el servicio, hay que seguir los siguientes pasos:

» En el Administrador DHCP hay que seleccionar DHCP en la raiz del drbol de la consola.

» Escoger Administrar servidores autorizados en el mend Accion.

» Seleccionar Autorizar en el cuadro de didlogo Administrar servidores autorizados.

» Introducir el nombre o la direccion IP del servidor en el cuadro de texto proporcionado y pulsar
Aceptar.

» Verificar que la informacién es correcta en el cuadro de didlogo que se muestra y entonces
pulsar Si. Hay que pulsar Aceptar para cerrar el cuadro de didlogo Administrar servidores
autorizados.

» Para activar un dmbito hay que seleccionarlo en el drbol de la consola y escoger después Activar
en el mend Accién.
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No se debe activar un dmbito hasta que se hayan terminado de seleccionar todas las opciones
deseadas. Una vez activado un dmbito, el comando Activar del mend cambia a Desactivar. No se
debe desactivar un dmbito a no ser que vaya a ser retirado permanentemente de la red.

Reservando direcciones.

Las reservas son elementos prdcticos que se pueden
utilizar en lugar de las direcciones IP estdticas (que
requieren exclusiones) para todos los servidores
(excepto servidores DHCP) que necesiten mantener
una direccion IP especifica, como servidores DNS y
WINS. Al utilizar reservas en lugar de direcciones
estdticas se garantiza que un servidor tendrd una
direcciéon IP consistente proporcionando al mismo
tiempo la capacidad de recuperar la direccién IP en
el futuro si el servidor es retirado de la circulacién o
movido. Se deberia crear la reserva en todos los
servidores DHCP que podrian servir potencialmente
al cliente reservado.

Para afiadir una reserva de direccién a un dmbito:

Reserva nueva

Suminiztre Informacion para un chente resenvada.

Mombre de reserva
Direccidn [P
Drireccide MAC:
Descripoitn:
Tipos compatibles

* Ambos

" Sélo DHCP

" Sdlo BOOTP

2

|5midn. D& Principal

|IEE|.254. 0.1

|IIIEI-50-D15.-BE-FE-FD

IDﬂ. Principal, DHCP, DNS » WANS

Agregar |

Cerras

1. Pulsar con el botén derecho del ratén en la carpeta Reservas bajo el dmbito deseado y

escoger Reserva nueva en el mend contextual.

2. Introducir el nombre de la reserva en el cuadro Nombre de reserva.

3. Introducir la direccién IP para el cliente en el cuadro Direccion IP e introducir la direccion

MAC del cliente en el cuadro Direccion MAC.

4. Introducir una descripcién para la reserva en el cuadro Descripcidn.

Determinar a qué tipo de cliente se desea permitir que utilice la reserva seleccionando Sélo
DHCP, Sélo BOOTP o Ambos. A continuacion, pulsar Agregar.

Para obtenerla direccion MAC hay que ir al equipo cliente y escribir ipcongif /all en el simbolo del
sistema. La direccion MAC se muestra como direccidn fisica.

Activacion de las actualizaciones dindmicas de un servidor DNS

Los servidores DHCP y DNS de Windows 2000 soportan ahora actualizaciones dindmicas con un
servidor DNS, una caracteristica que cualquier administrador que haya tenido que gestionar un
servidor DNS de Windows NT 4 estdtico (o similar) apreciard. Los clientes Windows 2000 pueden
actualizar dindmicamente sus registros de bidsquedas directas ellos mismos con el servidor DNS
después de obtener una nueva direccién IP de un servidor DHCP

Ademds, el servidor DHCP de Windows 2000 soporta también actualizacién dindmica de registros
DNS para clientes anteriores a Windows 2000 que no lo puedan hacer ellos mismos. Esta

caracteristica sélo funciona actualmente con los servidores DHCP y DNS de Windows 2000.
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Para permitir que un servidor DHCP actualice dindmicamente los registros DNS de sus clientes, hay
que seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el dmbito o el servidor DHCP en el cual se desea permitir actualizaciones
dindmicas.

2. Enel menl Accidn, escoger Propiedades y pulsar después la pestafia DNS.

3. Seleccionar la casilla de verificacién Actualizar automdticamente la informacidn del cliente
DHCP en DNS.

4. Para actualizar los registros DNS de un cliente basdndose en el tipo de peticién DHCP que
hace el cliente y sélo cuando sea solicitado, hay que seleccionar la opcién Actualizar DNS
sélo a la peticién del cliente DHCP

5. Para actualizar siempre los registros de blsqueda directa e inversa de un cliente, hay que
seleccionar la opcion Actualizar siempre DNS.

6. Seleccionar la casilla de verificacion Descartar las blsquedas directas al caducar la
concesién para permitir que el servidor DHCP borre el registro de recurso Host de un
cliente cuando su concesién DHCP caduque y ho sea renovada.

7. Seleccionar la casilla de verificacion Habilitar actualizaciones para clientes DNS que no
sean compatibles con actualizaciones dindmicas para permitir que el servidor DHCP
actualice los registros de blsqueda directa e inversa de los clientes que no pueden
actualizar sus propios registros de busqueda directa. Si no se selecciona esta casilla de
verificacion, el servidor DHCP no actualizard dindmicamente los registros DNS de los
clientes que no sean Windows 2000.

Si se tienen servidores DNS estdticos como los de Windows NT 4, estos servidores no podrdn
interactuar dindmicamente cuando las configuraciones de los clientes DHCP cambien. Esta
incompatibilidad puede provocar blsquedas fallidas en los clientes DHCP Para evitar este problema,
hay que actualizar los servidores DNS estdticos con un DNS que soporte DNS dindmico (Windows
2000). Es decir, vuelvo a desaconsejar fervientemente que se monten redes mixtas con servidores
NT y 2000 trabajando en el mismo entorno.

Uso de Ipconfig para liberar, renovar o verificar una concesién

En un equipo que ejecuta Windows con DHCP activado se puede ejecutar una utilidad de linea de
comandos para liberar, renovar o verificar la concesién de direccion del cliente. En el simbolo del
sistema (o en la ventana Ejecutar) hay que utilizar alguno de los siguientes comandos:

» Para liberar una concesién de un cliente, hay que escribir Ipconfig/release.
» Para renovar una concesion, hay que escribir Ipconfig/renew.
» Para verificar la concesién del cliente, hay que escribir Ipconfig/all.

Con clientes Windows 95/98 hay que utilizar Winipcfg con los mismos pardmetros. El programa
Ipconfig es Util a la hora de solucionar problemas porque muestra cada detalle de la configuracién
TCP/IP actual.
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